
Einfach komfortabel
Mit der Condens 5700i WT entscheiden Sie sich für 
hohen Warmwasserkomfort. Durch den integrierten 
Schichtladespeicher liefert das Gerät jederzeit genügend 
warmes Wasser für Badewanne und Dusche. Sie  
brauchen nur den Hahn zu öffnen – und schon fließt  
es mit konstanter Temperatur. Einfach zum Genießen! 

Einfach hochwertig im Design
Durch das hochwertige Design und die kompakten  
Gerätemaße ist die Condens 5700i WT ideal für den 
Wohnbereich geeignet. Diese All-in-one-Lösung kann 
beispielsweise auch im Badezimmer angebracht werden.

Einfach per Smartphone oder Tablet verbinden
Mit einem smarten WLAN-Regler lässt sich die  
Condens 5700i WT unkompliziert online bringen. 
Verwenden Sie dazu beispielsweise den EasyControl 
von Bosch und den passenden Connectivity-Key.  
Per App können Sie dann jederzeit und von überall 
Ihre Heizung zu Hause steuern. Einfach ideal für Ihr 
Smart Home!

Einfach Energie sparen
In Kombination mit einem intelligenten Regler passt der 
modulierende Brenner seine Leistung automatisch an 
den aktuellen Bedarf an. Dadurch arbeitet das Gerät 
auch dann energiesparend, wenn Sie nicht die volle 
Leistung brauchen. So erreicht die Condens 5700i WT 
die Klassifizierung A für hohe Energieeffizienz.

Modernisierung

Wohnung/Kl. Einfamilienhaus

24 kW

Sie suchen die passende Heizung für Ihre Wohnung oder Ihr Einfamilienhaus? Diese hochwertige 
Lösung versorgt Sie mühelos und komfortabel mit Heizwärme und warmem Wasser.

Einfach für Wärme- und  
Warmwasserkomfort sorgen 
Condens 5700i WT

Im Video finden Sie  
weitere Vorteile der  
Condens 5700i WT.
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Condens 5700i WT
Innenansicht

Condens 5700i WT Einheit SLS 24/42 S 23

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz A

Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ → D

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz % 93

Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz A

Energieeffizienzklassen-Spektrum A+ → F

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima % 83

Nennwärmeleistung bei 80/60 °C kW 22

Gerätemaße H × B × T mm 900 × 600 × 508

Nettogewicht kg 70

Gasart H/L

Nennwärmeleistung bei 80/60 °C kW 22

Schallleistungspegel in Innenräumen dB (A) 46

Lastprofil XL

min. Nennwärmeleistung (40/30 °C) kW 3,4

max. Nennwärmeleistung (40/30 °C) kW 23,4

min. Nennwärmeleistung (80/60 °C) kW 3

max. Nennwärmeleistung (80/60 °C) kW 22,1

max. Nennwärmebelastung Heizung kW 22,7

max. Nennwärmeleistung Warmwasser kW 30

max. Vorlauftemperatur °C 82

Leistungskennzahl NL 1,4

max. Warmwassermenge l/min 20,1

max. Auslauftemperatur °C 60

Anschlüsse Vor-/Rücklauf Heizung Zoll R 3/4

Gasanschluss Zoll R 3/4

Abgasrohr-/Luftrohr-Anschluss ⌀ mm 80/125

elektrischer Anschluss V/Hz 230/50

elektrische Leistungsaufnahme W 117

Schutzart (EN 60529) IPX4

Produkt-Ident-Nr. 1312DL6480

1 �Warmwasserbereitung: Sehr hoher 
Warmwasserkomfort durch Schichtladespeicher

2 �Komplett ausgestattet: Einfache Montage 
durch komplette Ausstattung, inklusive 
Ausdehnungsgefäß

3 �Der Wärmeblock verbesserter Modulationsbereich 
für Einsatz mit geringem Wärmebedarf

4 �Durchdachte Konstruktion: Einfache Inbetrieb- 
nahme und Wartung durch sehr gute Zugänglichkeit 
der Komponenten (optional Trinkwasser- 
Ausdehnungsgefäß als Zubehör)
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